
TÜRSCHLIESSER TS 98 XEA

Ein Türschließer – 4 Montagearten

Unsere große Auswahl ab Lager

Türschließer TS 98 XEA, EN1-6, 2S Endschlag ÖD/SV MP Gleitschiene für Türschließer G-N XEA

Art.-Nr. Bezeichnung

31190009 P700 ähnlich Edelstahl Design

31190006 P210 ähnlich RAL 9010 reinweiß 

31190007 P190 ähnlich RAL 9005 tiefschwarz

1645860 P600 ähnlich RAL 9006 silber

1645861 P100 ähnlich RAL 9016 verkehrsweiß

Art.-Nr. Bezeichnung

31190004 P700 ähnlich Edelstahl Design

31190001 P210 ähnlich RAL 9010 reinweiß 

31190002 P190 ähnlich RAL 9005 tiefschwarz

1645850 P600 ähnlich RAL 9006 silber

1645851 P100 ähnlich RAL 9016 verkehrsweiß

http://vomberg24.de/WebshopLive/Home/Search?SearchString=dorm+31190004
http://vomberg24.de/WebshopLive/Home/Search?SearchString=dorm+31190001
http://vomberg24.de/WebshopLive/Home/Search?SearchString=dorm+31190002
http://vomberg24.de/WebshopLive/Home/Search?SearchString=dorm+1645850
http://vomberg24.de/WebshopLive/Home/Search?SearchString=dorm+1645851
http://vomberg24.de/WebshopLive/Home/Search?SearchString=dorm+31190009
http://vomberg24.de/WebshopLive/Home/Search?SearchString=dorm+31190006
http://vomberg24.de/WebshopLive/Home/Search?SearchString=dorm+31190007
http://vomberg24.de/WebshopLive/Home/Search?SearchString=dorm+1645860
http://vomberg24.de/WebshopLive/Home/Search?SearchString=dorm+1645861


4 Montagearten – alle Vorteile im Überblick

Ein Türschließer für alle Montage-
arten – Montage an Bandseite oder 
Bandgegenseite, auf dem Sturz oder 
dem Türblatt und links oder rechts.

Stark abfallendes  
Öffnungsmoment  
Zurückgehen des Widerstandes 
beim Öffnen der Tür.  
Barrierefreiheit nach DIN SPEC 
1104 und DIN 18040.

SoftFlow // leises Schließen  
Lautloses Schließen durch  
Kombination aus zwei einstell-
baren Schließbereichen (15° – 0° 
und 7° – 0°).

Schließkraft EN1–6  
Optische Anzeige der eingestellten 
Schließkraft.  
Einfache Einstellung von vorne per 
Akkuschrauber.

Schließung aus 180°  
Mögliche Schließung aus 180° 
bei Montage an Bandseite.  
Bei Türblatt- und Sturzmontage.

Schließverzögerung DC/SV 
Verringerung der Schließge-
schwindigkeit im Bereich bis 70° 
Türöffnungswinkels.

Öffnungsdämpfung BC/ÖD  
Auffang durch Schwung oder 
durch Wind erfasster Tür. Schützt 
vor Beschädigungen.

P600 ähnlich RAL 9006 silber P700 ähnlich Edelstahl Design

P100 ähnlich RAL 9016 verkehrsweiß P210 ähnlich RAL 9010 reinweiß P190 ähnlich RAL 9005 tiefschwarz

Oberflächen, Farbvarianten und Maßangaben

RAINER SCHMIED
Bereichsleiter Türtechnik & Türbeschläge

Ihr direkter Draht zur Beschlagsabteilung: Tel. 06661 157-1002

Ab Lager verfügbar!*

Türschließer TS 98 XEA 
als Festellanlage und für 
2-flg. Türen bestellbar

*Weitere Farben auf Anfrage.




